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RUBBER • PAINTS

RUBBERCOMP® THINNER
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1L THINNER

DANGER

MASTON RUBBERCOMP® OHENNE on kehitetty erityisesti kumimaalin 
ohentamiseen ruiskumaalauksessa. Liuottimien haihtumisen ansiosta 
saadaan aikaan tasainen sileä pinta sekä kiilto. Noudata sekoitusohjeita. 
Soveltuu myös pensselimaalaukseen. 
Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. 70,0 pai-
no% RUBBERcomp®, 30,0 paino% RUBBERcomp® ohenne 76,5 tilavuus% 
RUBBERcomp®, 23,5 tilavuus% RUBBERcomp® ohenne (= 1 litra RUBBER-
comp® + 0,3 l RUBBERcomp® ohenne (Thinner). Sekoita hyvin ennen käyt-
töä. Paineilmaruiskuissa suositellaan kompressoripainetta 2.5-3.0 bar ja 
suutinta 1.4 mm. Sähköruiskujen säätö tyypin mukaisesti. Koemaalaa aina 
ensin erillinen, riittävän iso koepala. Aseta ruiskun säädöt aluksi minimi-
asentoon ja suurenna säätöjä kunnes saat aikaan märän, tasaisen pinnan, 
joka ei valu. Ruiskuta vähintään 4 kerrosta noudattaen tarkempia RUBBER-
comp® maalaus-/ teknisiä ohjeita. 
Avatun purkin käyttöikää pidennät, kun lisäät pinnalle ohennekerroksen 
ennen kannen sulkemista.
Lisätiedot ja ohjeet: www.rubbercomp.com

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta 

EU VOC-ARVO: 
VOC 797 g/L 

KOKO: 450 ml

MYYNTIERÄ: 
450ml 1 pcs 

TUOTENRO 190045 EAN 6412490028299

RUBBERCOMP THINNER 450ML

Ohjeet voimasssa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%


