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CLEAN

6 l/m2

COVERAGE

CLEAN 
WITH WATER

TEMPERATURE

+8 °C

PAINT

WATERmax.  
 10%

BRUSH / ROLL 
/ PAINT GUN

3 DAYS
+20°c

8H
+20°c

7 DAYS
+20°c

FINAL 
 HARDNESS

MASTON LATTIAMAALI on vesiohenteinen puolihimmeä maali  normaalille 
kulutukselle alttiina oleville uusille ja aiemmin maalatuille puu- ja betoni 
lattioille. Laadukas, erittäin kestävä, peittävä ja nopeasti kuivuva maali, jol-
la maalaat tasaista puolihimmeää pintaa. 
Kulutusta kestävä pinnoite sisä- ja ulkokäyttöön. Tuote soveltuu mm. sisä-, 
kellari- ja varastotiloihin sekä parvekkeelle (ei kestä seisovaa vettä). Omi-
naisuudet: Täyttää AgBB:n vaatimukset, liukastumisluokka R11, korkea 
kulutuskestävyys, joustava, hyvä säänkestävyys. Veteen laimennettavissa. 
Kestää happoja ja emäksiä, tiensuolaa sekä öljyjä. Pohja: Pohjan pitää olla 
ehjä, kuiva ja puhdas. Varastointi: Tiiviisti suljettuna, viileässä, kuivassa, ei 
saa jäätyä. 

KÄYTTÖOHJEET: Maalattava pinta on puhdistettava ja annettava kuivua 
ennen levitystä. Maalattavan kohteen ja työskentelylämpötilan oltava vä-
hintään + 8 °C ja maksimissaan +30 °C. Levitys maalipensselillä, telalla tai 
maaliruiskulla . Uudelleenmaalattavissa 8 tunnin kuluttua. Kuiva 3 päivän 
päästä ja kokonaan kuiva viikon kuluttua.  Pohjamaalauksessa voidaan 
ohentaa vedellä maks. 10%.  Viimeistelyyn 2 kerrosta ohentamattomalla 
maalilla. Ei sovellu teollisuuden- tai autotallin lattioille. Työvälineiden pesu 
vedellä. Ei saa jäätyä. Riittoisuus: 6 l/m2

KÄYTTÖLÄMPÖTILA: Min +8 °C, Max +30 °C, optimaalinen lämpötila on +20 °C. 
KUIVUMISAIKA: 8 tuntia ( +20°C, suhteellinen ilmankosteus 60%), muutokset 
ilmankosteudessa ja lämpötilassa vaikuttavat kuivumisaikaan. Mekaaninen 3 päivää ja 
lopullinen kovuus 7 päivää.
OHENNUS: Max 10%. 
TYÖVÄLINEIDEN PESU: Heti käytön jälkeen vedellä.
LIUKASTUMISLUOKKA: Täyttää AgBB:n vaatimukset, Luokka R11
VARASTOINTI: Viileässä, mutta ei saa jäätyä. Lasten ulottumattomissa. 36kk
KIILTOARVO (DIN 67530 60 °): puolikiiltävä 35-50 kiiltoyksikköä 
EU VOC-ARVO: A/b VOC/ max. 100 g/l (2010), VOC max.30 g/l

KOKO: 2,7L 
MYYNTIERÄ: 1 kpl

LATTIAMAALI

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 60%

LATTIAMAALI MASTON 2,7L

VALKOINEN / VIT  ART NR 6213020 BAR CODE 6412490041540

HARMAA & GRÅ  ART NR 6213021 BAR CODE 6412490041540


