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MATERIAL
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30MIN
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 DRY

SIDEAINE: 
Ruosteeneste pigmentoitu pohjamaali

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 125 °C
VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-ARVO: VOC 396 g/L

PÄÄLLEMAALATTAVISSA: 12h

KOKO: 250 ml, 750ml

MYYNTIERÄ: 
5 kpl (250 ml)
2 kpl  (750 ml)

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

MASTON AUTORUST PRIMER on tehokas nopeasti kuivuva ruostesuojapoh-
jamaali. Voidaan maalata myös kiinteän ruosteen päälle. Pahojen ruoste-
vaurioiden yhteydesssä suosittelemme käytettäväksi ensin Maston RUST 
STOP ruosteenpysäyttäjää. 
Käyttöohje: Poista irtoruoste teräsharjalla tai hiomapaperilla. Puhdista pin-
ta öljystä, rasvasta, suolasta ja liasta. Ohenna tarvittaessa Maston Ksyleniil-
lä, max. 10%. 
Kuivumisajat +20°C: Pölykuiva 30 min, kosketuskuiva 1 h, päällemaalaus 
12h. 
Riittoisuus: 8-10 m2/l. 
Lämmönkesto: +125 ° C.
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AutoRust Primer 250 ml, 750 ml

Art Nr Rust Primer Spray 400ml - EU RAL Barcode

6610518 Paint AutoRust Grey 250ml 6412490042172

6610519 Paint AutoRust Red 250ml 6412490042189

6610520 Paint AutoRust Black 250ml 6412490042196

6610521 Paint AutoRust White 250ml 6412490042202

6611518 Paint AutoRust Grey 750ml 6412490042219

6611519 Paint AutoRust Red750ml 6412490042226

6611520 Paint AutoRust Black 750ml 6412490042233

6611521 Paint AutoRust White 750ml 6412490042240


