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TASOITE - FILLER

+5– +50 °C 
MIN-MAX

1-2H
+20°c

 P100-P120

SAND

STORE
+5– +50 °C 

IN
0,5 mm

2 m2 / l
H2O

SIDEAINE: Latex co-polymer, vesiohenteinen

RAEKOKO: Max: 0.03 mm
PH: noin 9

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):
matta 0-25 kiiltoyksikköä

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

PÄÄLLEMAALATTAVISSA: 1-2h

KOKO: 3 L
MYYNTIERÄ: 1 kpl 

VÄRI:  Valkoinen

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

MASTON TASOITE on sisätilojen suurten puupintojen, esim. ovet ja seinät, 
käyttövalmis tasoite. Helposti hiottava. Ennen tasoitteen levittämistä puh-
dista ja pohjusta maalatut pinnat, ruostesuojaa metallipinnat. 
Pese työvälineet vedellä. Ei lasten käsiin. Suojeltava jäätymiseltä.

Hionta tuotteen kuivuttua, noin 1-2h, P100-P120 hiontapaperilla.

Kuivumisajat +20°C: 1 - 2 h 
Riittoisuus: 2 m2/l. 
Työskentelylämpötila: +5 - +50 ° C.

ETIKETIN KIELET: FI, SE, EN, EE, LT, LV, NO, RU

TUOTE NR  839712    EAN  6412498397120


